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1. PREMESSA

1.1 — Obiettivi della campagna di monitoraggio

L'indagine & stata commissionata dalla Fondaziomgete Onlus e si inserisce all'interno del progetto
“PIANURA SOSTENIBILE", avviato nel 2011 dalla Fonriane con la collaborazione di alcuni comuni della
Bassa Bresciana, per il monitoraggio di diversdioatori ambientali”, tra i quali la qualita delfia atmosferica.

A tal fine é stato deciso di monitorare sul terdadi cinque/sette comuni della Bassa Bresciaha,variano di
anno in anno, alcuni inquinanti importanti per deti@are le attuali condizioni ambientali della @y e come
esse evolvano nel tempo.

Il presente monitoraggio € il rifacimento in pemoithivernale del monitoraggio gia effettuato nellesso luogo

in periodo estivo, dal 25 Luglio al 06 Agosto 20QN%. Rif. AMB-13/2182).

Per il monitoraggio degli inquinanti & stata uibta una centralina mobile di rilevamento fattaraptare
appositamente dalla Fondazione, dotata di strunwdmi sfruttano tecnologie alternative a quelle iziadali

previste dalla normativa nazionale per il monitgiagiella qualita dell’aria.

E stato deciso dalla Fondazione Cogeme Onlus tindigere tre tipologie di sito di monitoraggio, stana delle
quali viene riproposta in uno/due comuni differestino cosi state effettuate due campagne di nragigm in
prossimita di arterie stradali di rilievo dal purbvista del traffico veicolare, una campagnadnrispondenza

di centro abitato e due campagne in aree di cantiésipo suburbano.

La presente campagna, effettuata sul territoriccdeiune di Villachiara, rientra nella tipologia eaonitoraggi
effettuati in corrispondenza di centri abitati. tentralina mobile di rilevamento ¢ stata colloaatato di piazza
Santa Chiara. Il punto di rilevazione é stato sceltaccordo con i responsabili della Fondaziongebue.

La durata dei campionamenti, scelta anch’essa @ordo con i responsabili della Fondazione, & stiata3

giorni.
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1.2 — Descrizione del punto e del luogo di rilevaame

La centralina di rilevamento é stata collocatata th piazza Santa Chiara, di fronte al Castellatviango di

Villachiara. Il punto di rilevazione si trova a #6s.l.m. e le coordinate geografiche sono:

Latitudine N 45° 21’ 25”

Longitudine E 09° 55’ 52" rispetto a Greenwich.

Il sito di monitoraggio si trova al limitare Norceldcentro abitato di Villachiara, piccolo paesecairdato da
campi ad uso coltivo.
Unica strada di rilievo relativamente vicina al pumli monitoraggio € la Strada Provinciale SP1% chrre

comungue a circa 1,8 km di distanza in direziornteNgsd-Est dal punto di rilevazione.

Nell’Allegato 4 sono riportate le ortofotografie ehmostrano la dislocazione del punto di monitoraggi

allinterno del territorio comunale di Villachiasd una rappresentazione fotografica del sito.

La centralina mobile é rimasta installata nel luaggicato per tutta la durata della campagna, dectMedi 08

Gennaio a Lunedi 20 Gennaio 2014.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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2. AGENTI CHIMICI RICERCATI E MODALITA DI ESPRESSIONE DEI

RISULTATI

| parametri ricercati sono tra quelli contemplatl Decreto Legislativo n. 155 del 13 Agosto 20%tfuazione
della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita flaria ambiente e per un’aria piu pulita in Europa e nel
Decreto Legislativo n. 250 del 24 Dicembre 20M2odifiche ed integrazioni al decreto legislativ JAgosto
2010, n. 155, recante attuazione della direttiv@@B0/CE relativa alla qualita dell'aria ambienteper un’aria

piu pulita in Europa”

In dettaglio, si sono ricercati:

- Particolato Fine (PM10);

- Particolato Respirabile (PM2.5);
- Ozono (Q);

- Biossido di Azoto (NQ);

- Benzene.

I campionamenti degli inquinanti chimici sono staffettuati contemporaneamente ai rilievi dei pagttim

meteorologici:

- velocita del vento;

- direzione del vento;

- temperatura;

- umidita relativa;

- pressione;

- irraggiamento solare globale;

- precipitazione.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Le concentrazioni degli inquinanti ricercati sorapeesse come medie su diversi periodi, a seconderitii

fissati nella normativa di riferimento:

- media oraria: media dei valori registrati nell’arco di un’ora;

- media giornaliera: media dei valori orari, per i gas; concentrazionedia dalle 00.00 alle 24.00, per
PM10 e PM2.5;

- media massima giornaliera su 8 oremassimo giornaliero delle medie mobili calcolate8 ore; ogni
media di 8 ore & assegnata al giorno e all'orajnale finisce; il primo periodo di 8 ore per ogmigolo giorno é
quindi quello compreso tra le ore 17.00 del gigpnecedente e le ore 01.00 del giorno stesso;

- media annua nel caso in esame si fa riferimento alla mediave®ori orari/giornalieri sull’'intero periodo

di osservazione (13 giorni).

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Indam Laboratori s.r.l. — Via Redipuglia, 33/39 — C  astelmella (BS)



G
Castelmella (BS), rif. AMB-14/0688
pag. 9 di 22

3. STANDARD NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Di seguito, per ciascun inquinante di interessesecanda dei casi, vengono riassunti i limiti, loveobiettivo, i
livelli di attenzione o di allarme che sono in vigan lItalia, secondo quanto previsto dal D.Lgs185 del

13/08/2010 e dal D.Lgs. n. 250 del 24/12/2012.

Unita di misura: pg/m® = microgrammi di inquinante per’di aria

Particolato Fine (PM10)

PM10
(condizioni ambientali)
PERIODO CONCENTRAZIONE
TIPO NORMA DI MEDIAZIONE (Lg/n?)
Valore limite | | oo 1\ 155 13/08/201p . 50 N
per la protezione 1 giorno (da non superare piu d

D.Lgs. n. 250 24/12/201p

della salute umana 35 volte per anno civile

p;allélogrﬁohtrgzltigne D.Lgs. n. 155 13/08/2010 Anno civile 40
D.Lgs. n. 250 24/12/2012
della salute umana
Particolato Respirabile (PM2.5)
PM2.5
(condizioni ambientali)
PERIODO LIMITE MARGINE LIMITE + MARGINE
TOLLERANZA
TIPO NORMA DI MEDIAZIONE| (wg/n) (Lg/n?)
g/t | anno
D.L 155 13/08/2010 2013 20
- .Lgs. n. -
Valore limite D.Lgs. n. 250 24/12/2012 Anno civile 25 1 2014 26
2015 25

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Ozono
O3
(a 293K, 101,3 kPa)
PERIODO CONCENTRAZIONE
TIPO NORMA DI MEDIAZIONE (Lg/n)
240
Soglia di allarme Dllé?OSS/goigs 1 ora (da non superare per pju
di 3 ore consecutive)
Valore obiettivo : . . . 120 "
er la protezione D.Lgs. n. 155 Media massima giornaliera (da non superare piu di
b b 13/08/2010 calcolata su 8 ore 25 volte per anno civile
della salute umana . i
come media su 3 anni
Valore obiettivo AOT40" (calcolato sulla 3
per la protezione D1I§?(?8/201(5)5 base dei valori di 1 ora) 18000(;11_glm T__) /
della vegetazione da maggio a luglio (come media su 5 anni
Obiettivo a Iungo_ termine D.Lgs. n. 155 Media massima giornaliera
per la protezione 13/08/2010 calcolata su 8 ore 120
della salute umana nell'arco di un anno civile
Obiettivo a lungo terming o\ - | AOT40 ® (calcolato sulla
per la protezione iS?Oélzblo base dei valori di 1 ora) 6000pg/m’-h
della vegetazione da maggio a luglio
) AOT40 = somma delle differenze tra le concentaizivarie superiori a 8Qg/n?, rilevate in un
dato periodo di tempo, e §@/m’, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giwo tra le 08.00
le 20.00, ora dell'Europa centrale.

Biossido di Azoto

NO,
(a 293 K, 101,3 kPa)
PERIODO CONCENTRAZIONE
TIPO NORMA DI MEDIAZIONE (Lg/n?)
Valore limite || oo 1\ 155 13/08/2010 200 o
per la protezione D.Lgs. n. 250 24/12/2012 1 ora (da non superare piu d

della salute umana 18 volte per anno civile

Misura su 3 ore consecutive,
presso siti fissi di campionamento
aventi un’area di rappresentativjta
Soglia di allarme | D.Lgs. n. 155 13/08/2010 di almeno 100 ki oppure pari 400

all'estensione dell'intera zona

o dell'intero agglomerato,
nel caso questi siano meno estesi

Valore limite
per la protezione
della salute umana

D.Lgs. n. 155 13/08/201
D.Lgs. n. 250 24/12/201]

N O

Anno civile 40

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Benzene
Benzene
(a 293K, 101,3 kPa)
o | nomwa |, fEROZD [ coNCENTRAZIONg
Valore limite B::gz 2 ;gg ;iﬁgggig Anno civile 5,0
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4. STRUMENTAZIONE E METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO E DI

ANALISI

Per il rilevamento degli inquinanti si & utilizzaiaa centralina mobile (ETL-BUS) che la Fondazi@ugeme
ha fatto approntare appositamente per i monitordggProgetto “Pianura Sostenibile” dalla Unitecl.s.dotata
di rilevatori/sensori che utilizzano una tecnologiifferente da quella dei metodi tradizionali pegividalla
normativa nazionale, consentendo pero una cersatila e un abbassamento nei costi di gestione.

Tali strumenti non sono conformi al D.Lgs. n. 158 @3 Agosto 2010; tuttavia, per poter fornire dsultati
attendibili, si & proceduto ad una validazione dati forniti dalla centralina della Fondazione neede
I'effettuazione di una campagna di confronto constlumenti/metodi di riferimento previsti dalla nmeativa

italiana.

Qui di seguito vengono brevemente descritte le dwtmie di campionamento ed i principi di misurdizgati

per il rilevamento dei vari inquinanti.

Particolato Fine (PM10) e Particolato Respirabile PM2.5)

La determinazione della concentrazione di PM10 BM effettuata tramiteefelometro pDR-1500della
Thermo Scientific, che consente il rilevamento @ntinuo della concentrazione jrg/m® di PM10 e PM2.5,
mediante tecnologia light scattering L'aria campionata, aspirata ad un flusso costdnte19 I/min nel caso
del PM10 e di 1,52 I/min per il PM2.5, passa agrae un raggio laser in un fotometro, dove vielevaita la
luce diffratta dalle particelle di polvere presemgil’aria. Ogni cinque minuti, viene automaticart@ewariato il
flusso di aspirazione, in modo da passare dal aamapiento del PM10 a quello del PM2.5 e viceversa,
alternando I'analisi dei due tagli del particoldt@alori misurati in un’ora vengono poi mediatil daftware, per
dare un valore medio orario di concentrazione.

La parte informatica, relativa all'acquisizione @&drattamento dei dati del nefelometro, & gegt@amezzo del

software @Com3000, sviluppato dalla Unitec s.r.l.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Indam Laboratori s.r.l. — Via Redipuglia, 33/39 — C  astelmella (BS)



G
Castelmella (BS), rif. AMB-14/0688
pag. 13 di 22

Ozono (G;), Biossido di Azoto (NQ) e Benzene

La determinazione della concentrazione dei tre imaju gassosi € effettuata tramite centralina ETABO
sviluppata dalla Unitec s.r.l., dotata di sensori SENS3000 a film spessper il monitoraggio in continuo
rispettivamente di Ozono, Biossido di Azoto e Bemwzel sensori SENS3008ono dispositivi in grado di
trasformare la specifica interazione chimica dellperficie attiva del sensore con un determinatditar(gas) in
un segnale elettrico misurabile e direttamenteatalile alla concentrazione dell'analita stesso.

La parte informatica, relativa all'acquisizione @&drattamento dei dati della centralina, &€ gegt@éamezzo del

software @Coma3000, sviluppato dalla Unitec s.r.l.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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5. PARAMETRI METEOROLOGICI

La rilevazione dei parametri meteorologici & seffattuata mediante sonde specifiche collegatenadGonsole

Wireless DAVIS Vantage Pro 2 per 'acquisizion@te-elaborazione dei dati meteorologici.

La stazione meteorologica € costituita da:

sensore di direzione e velocita del vento DAVIS;

- sensore di temperatura DAVIS;

- sensore di umidita relativa DAVIS;

- sensore di pressione atmosferica DAVIS;
- sensore di radiazione solare totale DAVIS;

- sensore di precipitazione DAVIS.

La parte informatica, relativa all’'acquisizione edborazione dei dati, & gestita dal software WEERH.INK

5.9.1.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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6. RISULTATI DELLE MISURAZIONI

| risultati delle misure effettuate durante la cagnpa sono illustrati negli allegati alla presemiazione. | dati in

forma tabellare precedono quelli in forma grafica.

Allegato 1 - PM10 e PM2.5vengono riportate itabella ed ingrafici le concentrazioni medie giornaliere dei
singoli inquinanti, inpg/m®, relative al periodo 08 Gennai® 20 Gennaio 2014. | valori sono riferiti alle
condizioni ambientali (c.a.). Vengono riportate lamde medie sull'intero periodo di campionamentdee

precipitazioni meteoriche. In grafico sono ripariafine i confronti con i limiti normativi vigenti

Allegato 2/a — Inguinanti gassogiOs;, NO,, Benzene): sono riportate tabelle giornaliere le concentrazioni
medie orarie e giornaliere dei singoli inquinairtipg/n?, relative al periodo 08 Gennaio20 Gennaio 2014. |
dati sono riferiti alle condizioni standard (S.20 °C e 1013 mbar). Per I'Ozono e riportata anehenédia

mobile calcolata su 8 ore, in cui ad ogni ora Blatita la media delle 8 ore precedenti.

Allegato 2/b — Inquinanti gassogiOs;, NO,, Benzene): irgrafici sono riportate le concentrazioni medie orarie

dei singoli inquinanti, inug/m®, relative al periodo 08 Gennaio 20 Gennaio 2014, e, dove previsti, sono
riportati i confronti con i corrispondenti valorimite. Per 'Ozono é riportata anche la media nobalcolata su
8 ore, in cui ad ogni ora ¢ attribuita la medialed@ ore precedenti. Tutti i dati sono riferiti@altondizioni

standard (S.c.: 20 °C e 1013 mbar).

Allegato 3/a— Parametri meteorologicsono riportati intabelle giornaliere i valori medi orari e giornalieri dei

parametri meteorologici misurati, relativi al peld08 Gennaie 20 Gennaio 2014. Sono riportate anche le rose

dei venti giornaliere.

Allegato 3/b — Parametri meteorologicsono riportati ingrafici gli andamenti dei valori medi orari dei

parametri meteorologici misurati, relativi al petin08 Gennaie 20 Gennaio 2014.

Allegato 4 — Fotografie del punto di rilevazione

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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7. OSSERVAZIONI

Di seguito vengono brevemente discussi i dati afewella campagna di monitoraggio, confrontanase
possibile con eventuali corrispondenti valori lienitnposti dalla normativa nazionale. Va precisagtrp, che,
essendo la strumentazione utilizzata per le migomazion conforme a quella prevista dalla normatitzi
confronti vanno considerati solo qualitativamenmiferendosi piu agli andamenti riscontrati per éecentrazioni
degli inquinanti ed alle medie rilevate su peripglativamente lunghi, che non ai valori orari/giaireri effettivi
riscontrati, essendo questi ultimi affetti da unapiecisione maggiore rispetto a quelli rilevati ldal

strumentazione tradizionale.

Va inoltre detto che il numero di misure disponibibn consente un confronto diretto e significatbom alcuni
dei limiti statistici previsti dalla normativa salfualita dell’aria, poiché questi fanno riferimeat periodi molto
piu prolungati (anche un intero anno di misure)s&guito si fara dunque riferimento solo ai lirsiti base oraria

o giornaliera.

7.1 — Parametri meteorologici

| valori rilevati sono riportati in dettaglio negdillegati 3/a e 3/b, dove appaiono in tabelle digrie medie

orarie e le medie giornaliere.

| giorni monitorati sono risultati in generale poeentilati, con un valore medio della velocita deinto di
0,3 m/s ed un valore massimo di 1,8 m/s. Sono stgistrati periodi di calma di vento (velocita dednto
inferiore a 0,4 m/s) abbastanza frequenti, peotald del 50% del tempo complessivo.

E possibile comunque che i valori di velocita dehto siano stati un poco sottostimati dalla cein@ameteo,
tenendo conto del fatto che essa €& posizionatdoacswa 2,5 m dal suolo e che a Nord risultavapaco

schermata dall’edificio del castello.

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Come si evince dall'Allegato 3/b, pag. 5 di 5, ntiehanno soffiato quasi esclusivamente da OvedtSuest

(39% del tempo complessivo) e, in minor misura,Bd&4 e Est-Nord-Est (9% del tempo complessivo, per |

somma dei due settori).
La campagna di monitoraggio € stata caratterizdatana pressione atmosferica media di 1005,2 hnR@mea
con la pressione teorica all’altitudine in cui gdvia il sito di misura (1004 hPa teorici), con umimo di

990,8 hPa ed un massimo di 1018,4 hPa.

La campagna € stata caratterizzata da precipitazemuenti e relativamente abbondanti nella seaanéta del

periodo di monitoraggio, per un totale di circarth di acqua.

7.2 — Particolato Fine (PM10) e Particolato Respitaile (PM2.5)

Le concentrazioni rilevate sono esposte in forrbaltare e grafica nell’Allegato 1.

Per il PM10, la normativa nazionale (D.Lgs. n. H&$ 13/08/2010 e D.Lgs. n. 250 del 24/12/2012)dadin
valore limite giornaliero di 5Qig/m®, da non superare pitl di 35 volte per anno civile.

Tale limite risulta essere stato superato nellen@ri6 giornate di monitoraggio, in cui non si sonata
precipitazioni, per poi hon essere piu raggiunpadire dal 14 Gennaio, quando sono iniziate lggéo Il valore
massimo rilevato & stato di §&y/n?, registrato Sabato 11 Gennaio. Va ricordato comanche i valori di
concentrazione rilevati dalla strumentazione wdia non sono direttamente confrontabili con quanévisto
dalla normativa.

La media delle concentrazioni osservate nell'intperiodo di monitoraggio & stata di 4@/m®, appena
superiore rispetto al valore limite di 40y/n?, indicato dalla normativa come media delle coneaini
giornaliere nell’arco di un intero anno solare. &amunque notato che 13 giorni di monitoraggio nosspno

essere considerati rappresentativi di un intermann

Il documento non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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L'andamento dei valori di concentrazione di PM2abdeguito fedelmente quello del PM10, con conceiaina
in media pari a circa I'80% di quelle del Partidol&ine.
Il valore massimo di concentrazione riscontratoipBM2.5 & stato di 5@g/n?, registrato anch’esso Sabato 11
Gennaio, mentre la concentrazione media sull'inteesiodo & stata di 3fg/nT. Quest'ultima & risultata
pertanto superiore al valore limite europeo dugin? (tale valore limite sara effettivamente validoaatpe dal
2015; attualmente, comprensivo del margine di taflea per il 2014, esso risulta di p§/m’), indicato dal
D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e dal D.Lgs. n. 250 21#12/2012 come limite per la concentrazione medi
sull’anno civile. Anche in questo caso va sott@ioeche la media su 13 giorni non puo essere cersal

rappresentativa di un intero anno.

Nel seguito, per una pitu immediata valutazionepsupresi gli standard di riferimento (si veda drpgrafo 3) e

sono confrontati con i valori medi e massimi rileva

PM10
(condizioni ambientali)

VALORE MAX|VALORE MEDI(
RILEVATO RILEVATO

LIMITE
TIPO NORMA | PERIODQ It It
(ki) /) Lo
Piazza Piazza
Santa Chiara | Santa Chiara
Valore limite 50

D.Lgs. n. 155
| 13/08/2010

per la protezione
della salute umana

1 giorno | (da non superare piu g
35 volte per anno civile

72 42
Valore limite
X D.Lgs. n. 155 L
per la protezione 13/08/2010 Anno civile 40
della salute umana
PM2.5

(condizioni ambientali)

VALORE MAX | VALORE MEDIO

RILEVATO RILEVATO
TIPO NORMA PERIODQ "'M'Ti;?/'n%RG'NE (Lg/nt) (Lg/nt)
Piazza Piazza

Santa Chiara Santa Chiara

D.Lgs. n. 155

13/08/2010 Anno civile 25+1=26 59 35

Valore limite
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7.3 —0zono
Le medie orarie, su 8 ore e giornaliere sono ptateim forma tabellare e grafica negli Allegat 2/2/b.

Per I'Ozono, i valori di concentrazione rilevatineorisultati in generale bassi, come atteso nebgicne
invernale, a causa del basso irraggiamento sdioe.é risultato pertanto neanche particolarmenideete il
tipico andamento ciclico giornaliero, legato aitiggiamento, caratteristico di tale inquinante gsss

La normativa nazionale (D.Lgs. n. 155 del 13/08@0fissa per 'Ozono una soglia di allarme di 24§n?’,
come media oraria, da non superare per piu di amsecutive. Le concentrazioni orarie rilevateososultate
sempre ben inferiori a tale valore, essendo si&teato un massimo di 38g/nT, registrato Martedi 14 Gennaio,
pari al 16% della soglia oraria di allarme.

I D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 fissa per 'Ozonmlae un valore obiettivo come concentrazione medik

8 ore massima giornaliera, pari a J2§/n, inteso come valore da non superare per pitl did® per anno
civile, come media su 3 anni. Anche tale valoreetilvio non risulta essere stato superato, essetadlo s

registrato un valore massimo di @4/n"’, nella giornata di Mercoledi 08 Gennaio, pariG#@di tale limite.

Nel seguito, per una pit immediata valutazionepsipresi gli standard di riferimento (si veda drpgrafo 3) e

sono confrontati con i valori medi e massimi di o®mrazione rilevati.

O3
(a 293 K, 101,3 kPa)

VALORE MAX| VALORE MEDIO
RILEVATO RILEVATO

LIMITE
TIPO NORMA PERIODO In? /n?
(ki) g/m) o)
Piazza Piazza
Santa Chiara | Santa Chiara
240
- D.Lgs. n. 155 (da non superare
Soglia di allarme 13/08/2010 1 ora per piu di3 ore 38 11
consecutive)
120
Valore obiettivo D.Las. n. 155 Media su 8 ore (da non superare p|u
per la protezione| —/ gs- M. =593 massima | di 25volte per annd 24 15
13/08/2010 . : = .
della salute umana giornaliera | civile come media
su 3 anni)
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7.4 — Biossido di Azoto

Le medie orarie e giornaliere sono presentaterimdcabellare e grafica negli Allegati 2/a e 2/b.

Le concentrazioni di Biossido di Azoto, per le rieaz implicate nel fenomeno dello “smog fotochiniico
mostrano in generale un andamento opposto a quIbOzono, con picchi in corrispondenza degli
avvallamenti nel'andamento delle concentrazior®dono e viceversa.

Analogamente all'Ozono, non é risultato particolante evidente un tipico andamento ciclico giormalieon i

caratteristici picchi mattutini e/o serali, anche & possibile osservare un innalzamento dei vafori

concentrazione nelle ore pomeridiane e concentnagimime attorno alle 05.00-06.00 la mattina.

I valori di concentrazione di Biossido di Azoto sostati relativamente contenuti.

I D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 ed il D.Lgs. n. 25012/2012 fissano per il Biossido di Azoto uniterorario

di concentrazione per la protezione della salutanarpari a 20Qig/m®, come valore da non superare piu di 18
volte per anno civile.

Tale limite non risulta essere mai stato supemgsendo stato rilevato un valore massimo di coraznhe di

85 ug/m’, registrato nella giornata di Sabato 11 Gennaid, gl 43% del valore limite nazionale.

Per il Biossido di Azoto viene fissato anche unowellimite per la protezione della salute umana par
40 pg/m®, come media sull’anno civile. Pur ricordando aacone una campagna di monitoraggio di 13 giorni
non pud essere considerata rappresentativa ditemimnno e che i valori di concentrazione rilewdslla
strumentazione utilizzata non sono direttamentdroatabili con quanto previsto dalla normativapsserva che

il valore medio di concentrazione rilevato sullénd periodo di monitoraggio, pari a 3&/nr, & risultato

superiore a tale limite annuale.

Nel seguito, per una pit immediata valutazionepsipresi gli standard di riferimento (si veda drpgrafo 3) e

sono confrontati con i valori medi e massimi rileva
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NO,
(a 293 K, 101,3 kPa)
VALORE MAX | VALORE MEDIO
LIMITE RILEVATO RILEVATO
TIPO NORMA PERIODO (i) (Lg/n?) (rgin?)
Piazza Piazza
Santa Chiara Santa Chiara
- 200
;allgor?o“tg]zltiine D.Lgs. n. 155 1 ora (da non superarg
periap 13/08/2010 pidl di 18 volte
della salute umana -
per anno civile) 85 53
Valore limite
. D.Lgs. n. 155 .
per la protezione 13/08/2010 Anno civile 40
della salute umana

7.5 — Benzene

Le medie orarie e giornaliere sono presentaterimdcabellare e grafica negli Allegati 2/a e 2/b.

| valori di concentrazione di Benzene rilevati seisnltati contenuti.

La normativa nazionale (D.Lgs. n. 155 del 13/08(2@1D.Lgs. n. 250 del 24/12/2012) fissa per il Bereun
valore limite di 5ug/n?, espresso come concentrazione media sull’anntecivi

| valori di concentrazione orari rilevati sono tisti sempre inferiori a tale limite annuo, avendggiunto un
valore massimo di 2,fig/m’, registrato nelle giornate di Sabato 11 Gennaio.

La concentrazione media sullintero periodo di campmento, pari a 0,9g/m®, & risultata pari a circa un
quinto del valore limite annuale, anche se va nowrge ricordato che la media su 13 giorni di maaigio

non puo essere considerata rappresentativa diemianno.

Nel seguito, per una pit immediata valutazionepsipresi gli standard di riferimento (si veda drpgrafo 3) e

sono confrontati con i valori medi e massimi di o®mrazione rilevati.
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Benzene
(a 293 K, 101,3 kPa)
VALORE MAX | VALORE MEDIO
LIMITE RILEVATO RILEVATO
TIPO NORMA | PERIODQ n? It
(i) | L) vor)
Piazza Piazza
Santa Chiara Santa Chiara
. .| D.Lgs. n. 155 .
Valore limite 13/08/2010 Anno civile 5 2,1 0,9
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